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Kunde: | | | | e O

Datum: 24.09.2015 =
Werk: Rot am See WURTH ELEKTRONIK

Prozesstechnik: B: Undefiniert

| Materialtext Mat. Nr. | um | Aufbau | Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm 50200242 vs [
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF 50200641 | 150 2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF 50200642 0 S
70 L2
C-RS-FR4-ML-0.30mm-070+070-TG150-HF 50200982 | 300 A0
70 L3
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF 50200642 [ 160 5 BOO
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF 50200642 0 6
70 L4
C-RS-FR4-ML-0.30mm-070+070-TG150-HF 50200982 | 300 AO2
70 L5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF 50200642 | 150 8
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF 50200641 0 9
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm 50200242 Re DN
Dicke nach Verpressen B0O: [ 1440pm | Tol+: [ 155um | Tol: [ 155pm | Dmex: [ 1595pm | Dmin: [ 1285pm |
Gesamtdicke liber alles Tol+: | 0 pm | Tol-: | 0 pm | Dmax: | 0 um | Dmin: | 0 um |
Kundenforderung Dicke (D): [ 1550 ym | Tol+: [ 155um | Tol: [ 155pm | Dmax: [ 1705pm | Dmin: [ 1395pm |
Messstelle: [(05) iiber LM und galv.Cu; beidseitig | nominal: [ 1410 ym

Version 1.2.14.14 © Wiirth Elektronik




